	[image: image1.jpg]- Gr'awfor'd

ASSAABLOY




	AUSSCHREIBUNGSTEXT



Produktbezeichnung:

	Crawford Schnelllauftor Typ 9210


Produktbeschreibung:

      Stück 

· Das Crawford 9210 ist für den Einsatz im Innenbereich ausgelegt.

· Die Öffnungsgeschwindigkeit beträgt bis zu 1,2m/s abhängig von der Torgröße.

· Die Schließgeschwindigkeit beträgt 0,5m/s.

· Abmessungen: Min 1000mm x 2000mm, Max 4000mm x 4000mm 

· Widerstand gegen Windlast gemäß EN 12424 Klasse 2, Klasse 3 für Tore bis zu einer Größe von 2000mm x 3500mm

· Widerstand gegen eindringendes Wasser gemäß EN 12425 Klasse 2 (50 N/m²)

· Luftdurchlässigkeit gemäß EN 12426 Klasse 1  (24m³/m²/h bei 50 Pa)

· Wärmedurchgangskoeffizient 6,02 W/m²K

· Den Torbehang gibt es in 8 Standardfarben

· Torbehang 900 g/m² PVC, Temperaturbeständigkeit +5°C - +40°C, Materialstärke 0,8 mm

· Drahtlose und flexible Schließkantensicherung mit ‚Breakaway’ und ‚Selbstreparatur’-Funktion sowie einer Sicherheitsfotozelle im Seitenrahmen.

· Verschiedene Fensteroptionen möglich, Material PVC, Materialstärke 2 mm 

· Lebensdauer: 1.000.000 Zyklen

· Optionale Farbe für Abdeckhaube, Seitenpfostenabdeckung und Motorabdeckung.

· Einzigartige Seitenpfosten-Technik sorgt für hervorragende Abdichtungen an allen 4 Seiten dadurch ergeben sich reduziert Wärmeverluste

· Die Gewebekonstruktion hält Über- bzw. Unterdrücke in bestimmten Bereichen aus.

· Kabellose Sicherheitsleiste

· Schutzart Antrieb: IP 65

· Schutzart Steuerung: IP 54

· Temperaturbereich: 0 - +40°C.

Maße: 
     x      mm (B x H)

Verglasungsoptionen:

 FORMCHECKBOX 

kleine Fenster 640x550 mm PVC

 FORMCHECKBOX 

Fensterpaneel 400mm PVC

 FORMCHECKBOX 

Fensterpaneel 800mm PVC

Oberfläche Farbe

Farbe des Torblattes wählbar:

 FORMCHECKBOX 

grau RAL 7035, 

 FORMCHECKBOX 

rot RAL 3000,

 FORMCHECKBOX 

grün RAL 6005

 FORMCHECKBOX 

weiß RAL 9010

 FORMCHECKBOX 

gelb RAL 1003

 FORMCHECKBOX 

blau RAL 5002

 FORMCHECKBOX 

orange RAL 2004

 FORMCHECKBOX 

schwarz RAL 9005

Seitenpfosten-Abdeckung:

 FORMCHECKBOX 

Verzinkter Stahl

 FORMCHECKBOX 

Lackierung in 8 Standardfarben

 FORMCHECKBOX 

Sonderlackierung

Steuerkasten:

 FORMCHECKBOX 

Verzinkter Stahl

 FORMCHECKBOX 

Lackierung in 8 Standardfarben

 FORMCHECKBOX 

Sonderlackierung

Rollen-Abdeckung:

 FORMCHECKBOX 

Verzinkter Stahl

 FORMCHECKBOX 

Lackierung in 8 Standardfarben

 FORMCHECKBOX 

Sonderlackierung

 FORMCHECKBOX 

Beheizbare Torpfosten

Antrieb:

· Der Motor mit Frequenzumrichter gewährleistet einen zuverlässigen und reibungslosen Betrieb.

· Das sanfte Starten und Anhalten des Motors verlängert die lebensdauer beträchtlich.

· Einmalige Torantriebstechnik – 
das Torantriebssystem macht den Einsatz gewichteter Bodenschienen oder Federspann-Systeme überflüssig.

Antriebs- und Steuerungsoptionen:

 FORMCHECKBOX 
 
Akustisches Signal 24VAC 80 dB bei 1 m (Signalton, wenn das Tor in Bewegung ist)

 FORMCHECKBOX 
 
Akustisches Signal 24VAC 108 dB bei 1 ,m (Signalton, wenn das Tor in Bewegung ist)

 FORMCHECKBOX 
 
1 Satz UPS Interface, automatisches Öffnen im Falle eines Stromausfalls

 FORMCHECKBOX 
 
1 Satz UPS Interface, halbautomatisch im Falle eines Stromausfalls

 FORMCHECKBOX 
 
Funktion Auto/Handbetrieb (Schalter im Steuerkasten) 

 FORMCHECKBOX 
 
Funktion Manuelles Öffnen/Schließen über einen gemeinsamen Befehlsgeber (d. h. ein Zugtaster öffnet und schließt das Tor)

 FORMCHECKBOX 
 
Funktion Handbetrieb mit separatem Impulsgeber ( d. h. 2 Taster ▼▲)

 FORMCHECKBOX 
 
Funktion Zwei Öffnungshöhen I/II manuell anwählbar (Schalter inkl.)

 FORMCHECKBOX 
 
Funktion Zwei Öffnungshöhen I/II automatisch anwählbar (2 unterschiedliche Öffnungsimpulse)

 FORMCHECKBOX 
 
Funktion Interlock / Airlock-Modus

Schaltkasten Optionen:

 FORMCHECKBOX 
 
Schaltkasten mit 1 NOTSTOPP-Taster

 FORMCHECKBOX 
 
Schaltkasten mit 1 NOTSTOPP-Schlüssel

 FORMCHECKBOX 
 
Rostfreie Stahlverstärkung für Schaltkasten mit 1 Taster 

 FORMCHECKBOX 
 
Schaltkasten mit großem schwarzem Pilztaster

 FORMCHECKBOX 
 
Schaltkasten mit 2 AUF- und AB-Tastern

 FORMCHECKBOX 
 
Rostfreie Stahlverstärkung für Schaltkasten mit 2 Tastern

 FORMCHECKBOX 
 
Schaltkasten mit 3 Tastern AUF- und AB sowie Umschalter (Automatisch/Handbetrieb

Steuerung Optionen:

 FORMCHECKBOX 
 
Anzeige: Tor offen

 FORMCHECKBOX 
 
Anzeige: Tor geschlossen

 FORMCHECKBOX 
 
Anzeige: Tor außer Betrieb 

 FORMCHECKBOX 
 
Crawford Funkempfänger
 FORMCHECKBOX 
 
Komplette Magnetschleife (Dual), inkl. 100 m Kabel

 FORMCHECKBOX 
 
Industrie-Radar  FALCON inkl. Fernbedienung

 FORMCHECKBOX 
 
Industrie-Radar CONDOR inkl. FernbedienungRadar-Halterung verzinkter Stahl – 950mm

 FORMCHECKBOX 
 
Radar-Halterung lackierter Stahl  – 950 mm

 FORMCHECKBOX 
 
Radar-Halterung rostfreier Stahl – 950 mm

Ampel:

 FORMCHECKBOX 
 
Ampeln (Crawford Standard)

 FORMCHECKBOX 
 
Warnlichter Rot

 FORMCHECKBOX 
 
Warnlichter Grün

 FORMCHECKBOX 
 
Standard-Funktion Blinklicht

 FORMCHECKBOX 
 
Standard-Funktion Blinklicht als Warnung, bevor das Tor öffnet/schließt

 FORMCHECKBOX 
 
Zusätzlich als Kit: Funktion plus Material  

Zugschalter:

 FORMCHECKBOX 
 
Zugschalter komplett mit 5 m Seil

 FORMCHECKBOX 
 
Zugseil (pro Meter)

 FORMCHECKBOX 
 
Galgen für Zugschalter in verzinktem Stahl – L 3000 mm

 FORMCHECKBOX 
 
Galgen für Zugschalter in farbbeschichtetem Stahl – L 3000 mm

 FORMCHECKBOX 
 
Galgen für Zugschalter in rostfreiem Stahl – L 3000 mm
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