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	AUSSCHREIBUNGSTEXT



Produktbezeichnung:

	Crawford 521 Faltflügeltor


Produktbeschreibung:

      Stück 

· Faltflügeltore aus senkrechten, voll ausgeschäumten, FCKW-freien PUR Stahl-Sektionen,                         Paneelstärke 50 mm,  0,6 mm Blechdicke

· Breite der Sektionen variiert von 553 bis 1253 mm 

· Oberfläche senkrecht gerillt, beidseitig Polyesterbeschichtet Standardfarben 

(siehe Oberfläche)  

· Integrierter Fingerklemmschutz 

· Sturz-, Boden-, Seitendichtungen, Dichtungen zwischen den Torsektionen 

· Basisrahmen

· Waagerechtes Laufschienensystem aus verzinkten Stahl, Flügelöffnung 90° , Bodenführung

· Baskülverschluss innen, Handgriff,

· Montage innen oder außen

· Automatische Verrieglung bei geöffnetem und geschlossenem Tor

· 2 bis 6 Flügel 

· Erfüllung aller Betriebs- und Sicherheitsauflagen der EU-Richtlinien sowie den Standards des European Standardisation Committee (CEN) 

· Torantrieb: manuell

· Torgrößenbereich (Angabe lichter Durchgang der Toröffnung)



    MIN:   1600x2300 mm








   MAX:  7590x6000 mm

 

· Widerstand gegen Windlast gemäß EN 12424
Klasse 2 (450 N/m²) bis Torbreite 6000 mm.

· Thermischer Widerstand gemäß EN 12428
           1,7 W/(m² K) geschlossenes Tor                           

· Widerstand gegen eindringendes Wasser Klasse 2 (ohne Schlupftür) gemäß EN 12425, 

· Luftdurchlässigkeit gemäß EN 12426                          Klasse 2   geschlossenes Tor

Maße: 
      x      mm (B x H)

Verglasungsoptionen:

 FORMCHECKBOX 

Sandwich-Verglasung DARP, doppelt verglast, rechteckig, senkrecht     292x604 mm


 FORMCHECKBOX 

Sandwich-Verglasung DARP, doppelt verglast, rechteckig, waagerecht  604x292 mm

 FORMCHECKBOX 

Doppelwandig, isoliertem und gehärtetem Glas TG1  500x600 mm
 FORMCHECKBOX 

Doppelwandig, isoliertem und gehärtetem Glas TG2  500x1200 mm
(andere Ausführungen Verglasung  auf Anfrage möglich)
Oberfläche Farbe

 FORMCHECKBOX 

Standard: Polyesterbeschichtung beidseitig      RAL 1021, 3002, 5010, 6005, 7016, 9002, 9006, 9010, 

 FORMCHECKBOX 

Option: außen und/oder innen lackiert in RAL-Standardfarbe nach Wahl

 FORMCHECKBOX 

Option: außen und/oder innen lackiert nach Farbmuster

Schlupftür

 FORMCHECKBOX 

Standard:  nach außen öffnend, Türdichtungen, DIN L oder DIN R angeschlagen, PZ-Schloss,                    Obentürschließer,

 
Typ 1: Lichte Breite 595 mm  (Flügelbreite mind.   820 mm)


Typ 2: Lichte Breite 820 mm  (Flügelbreite mind. 1103 mm)

 FORMCHECKBOX 

Option: PZ-Schloss mit Knaufzylinder

 FORMCHECKBOX 

Option: Panikschloss Nemef

 FORMCHECKBOX 

Option: Panikschloss Nemef mit Panikbügel

Torblattaufteilung

 FORMCHECKBOX 

handbetrieben (Standardaufteilung)

            
 FORMCHECKBOX 

Lichte Torbreite 1600-2460 mm
2 + 0 / 0 + 2

 FORMCHECKBOX 

Lichte Torbreite 2461-3750 mm
2 + 1 / 1 + 2; 

 FORMCHECKBOX 

Lichte Torbreite 3751-5020 mm
2 + 2;  3 + 1 / 1 + 3; 

 FORMCHECKBOX 

Lichte Torbreite 5021-6320 mm
3 + 2 / 2 + 3; 4 +1 /1 + 4

 FORMCHECKBOX 

Lichte Torbreite 6321-7590 mm
3 + 3; 4 +2 /2 + 4; 5 +1 / 1 + 5

 FORMCHECKBOX 

motorbetrieben (Standardaufteilung)


 FORMCHECKBOX 

Lichte Torbreite 1600-2460 mm
2 + 0 / 0 + 2

 FORMCHECKBOX 

Lichte Torbreite 2461-5020 mm
2 +2; 

             * zusätzliche Flügelanzahl und Sonderaufteilung auf Anfrage und Technischer Prüfung möglich     

Torverrieglung 
 FORMCHECKBOX 

Option: abschließbarer Baskülverschluss 

 FORMCHECKBOX 

Option: Griffe des Baskülverschlusses innen und /oder außen

 FORMCHECKBOX 

Option: Standardschloss bei Gehflügel (Handtore max. Torhöhe 3300 mm)

 FORMCHECKBOX 

Option: Baskülverschluss bei Gehflügel (Handtore über Torhöhe 3300 mm)

Flügelöffnung

 FORMCHECKBOX 

Flügelöffnung 180° (max. 2 Flügel pro Seite, handbetätigt)

elektrischer Antrieb

 FORMCHECKBOX 

Option: Elektro-Antrieb CDM 9/950 FD: 

              (Torblattaufteilung 0 + 2; 2 + 0; 2 + 2)           

• Betriebsspannung: 230 V AC, 50/60 HZ (interne Versorgung 3-phasig 230 V AC)
• Betriebsfaktor: ED = 30%,  S3 10 min, nicht kontinuierlicher Betrieb 

  (Motorbetrieb 3 min,  Pause  7 min, direktumkehrend)

• Drehmoment: 15-40 Nm, abhängig vom Trommeltyp (Wert angegeben Torwelle)

• Absicherung: 10 A

• Kettenübertragung

• Bremse: unumkehrbares Schneckengetriebe

• Drehzahlwächter: Elektronische Überwachung

• Freilauf / Kupplung: mechanisches Aus- bzw. Einkuppeln

• Endschalter: elektronisch über Drehmoment (Einstellung „Tor offen“ während der Programmierung) Festlegung „Tor geschlossen“ in Prozessorkarte 

• Getriebe: Schneckengetriebe 1750 U/min ergibt ca. 24 Umdrehungen Torwelle

• keine spezielle Wandverstärkung notwendig

• Temperaturbereich:  -20°C bis 60°C

• sanft Stopp, sanft Anlauf

• Anschluss über „CEE-Stecker“  oder abschließbaren Hauptschalter 


Steuerung 950 

Leistung 0,37 kW, Zuleitung 1 x 230 V. Maße: 180 x 380 x 120 mm (bxlxt) einschließlich Steuerung mit Standard-Befehls-Geber AUF-STOPP-AB und Impulssteuerung mit selbstüberwachender Sicherheitsleiste. Zähler/Fehlercodedisplay und Wartungshinweisanzeige im Steuerkastendeckel. Laufgeschwindigkeit 0,25 m/s, Schutzklasse IP 55. Bei Stromausfall ermöglicht die Auskuppelvorrichtung jederzeit einen Handbetrieb.

Optionen: 

 FORMCHECKBOX 

Funkfernbedienung

 FORMCHECKBOX 

„Öffnungsfunktion“ (während des Schließvorganges) Betätigung der Öffnungstaste - Tor stoppt und öffnet sofort vollständig)

 FORMCHECKBOX 

„Automatisch Schließen“ (Sicherheitslichtschranke zwingend vorgeschrieben) Tor schließt nach eingestellter Zeit (4-60 sec) automatisch

 FORMCHECKBOX 

Zugschalter für AUF / ZU

 FORMCHECKBOX 

externer Drucktaster, Schlüsseltaster  

 FORMCHECKBOX 

„Ein-Tasten-Funktion“ - öffnet oder schließt Tor, je nach aktuellen Zustand des Tores (z.B. Funk, Zugschalter)   


 FORMCHECKBOX 

zusätzliche Sicherheit (z.B. Lichtschranke, Radar) –   Tor öffnet sofort vollständig

 FORMCHECKBOX 

D-Module (D1-D7) 

 FORMCHECKBOX 

Lichtschranke

 FORMCHECKBOX 

reduzierte Öffnungsbreite

 FORMCHECKBOX 

Radar

 FORMCHECKBOX 

Magnetschleife

 FORMCHECKBOX 

Warnlichter

 FORMCHECKBOX 

Ampeln

 FORMCHECKBOX 

Schleusenfunktion

 FORMCHECKBOX 

Tor-Brücken-Verrieglung über Steuerkarte K043446  D3, D7 oder K 043083 möglich

D-Module (Automatisierungsmodule)

 FORMCHECKBOX 

D1 Funktionen 
· rote Lampen, inklusiv, blinken während der gesamten Torbewegung

· rotes Blinklicht vor “Automatisch Schließen”  

· durchgehend rotes Licht bei geschlossenem Tor möglich  

· Startzeit für die Blinklichter vor dem Schließen kann eingestellt werden 

· D7 - Funktion inkl.

 FORMCHECKBOX 

D2 Funktionen 
· Magnetschleife, inklusiv, mit unterschiedlichen Funktionen,  wie

· „Sicherheit und Rückmeldung“

· „Offen und Rückmeldung“

· „Sicherheit und Offen“

· „Offen“

· Mittels Dipschalter kann eine Quittierung als zusätzliche  Sicherheit gewählt werden

· D7 – Funktion inkl.

 FORMCHECKBOX 

D3 Funktionen 
· Schleusenfunktion bzw. gegenseitige Verrieglung zwischen zwei Toren (Steuersystem 950A)

· Tor-Brücken-Verrieglung 

· Incl. 24 V AC max. 400 mA für Zusatzgeräte

· Relais für „Tor offen“ bzw. „Tor geschlossen“

 FORMCHECKBOX 

D4 Funktionen 
· Kombination aus D1 und D2

· rote Lampen (inklusiv) blinken während der gesamten Torbewegung

· rotes Blinklicht (inklusiv) vor “Automatisch Schließen”  

· durchgehend rotes Licht bei geschlossenem Tor möglich  

· Startzeit für die Blinklichter vor dem Schließen kann eingestellt werden

· Mittels Dipschalter kann eine Quittierung als zusätzliche Sicherheit gewählt werden
· D7 - Funktion incl. 

· Magnetschleife (inklusiv) mit unterschiedlichen Funktionen, wie
· „Sicherheit und Rückmeldung“

· „Offen und Rückmeldung“

· „Sicherheit und Offen“

· „Offen“

 FORMCHECKBOX 

D5 Funktionen 
· Richtungssensor Ampel (inklusiv Rot /  Grün)

· Steuerung des Gegenverkehrs in der Toröffnung

· über „Offen innen“ bzw. „Offen außen“ steuert man Gegenverkehr

· Gegenverkehr erhält abwechselnd rotes oder grünes Licht, je nach dem, welcher „Offen-Befehl“ zuerst erteilt wird

· D3 - Funktionen  

 FORMCHECKBOX 

D6 Funktionen 
· Richtungssensor Ampel mit Magnetschleifenaktivierung  (inklusiv), von „offen außen“

· Steuerung des Gegenverkehrs in der Toröffnung

· über „Offen innen“ bzw. „Offen außen“ steuert man  Gegenverkehr

· Gegenverkehr erhält abwechselnd rotes oder grünes Licht, je nach dem, welcher „Offen-Befehl“ zuerst erteilt wird

· D3 - Funktionen  

 FORMCHECKBOX 

D7 Funktionen 
· Schleusenfunktion bzw. gegenseitige Verrieglung zwischen zwei Toren (Steuersystem 950A)

· Tor-Brücken-Verrieglung 

· Incl. 24 V AC max. 400 mA für Zusatzgeräte

· Relais für „Tor offen“ bzw. „Tor geschlossen“

Weitere Zusatzausrüstungen

 FORMCHECKBOX 

Lüfter „P“ (freier Lüftungsquerschnitt ca. 170 cm²)

 FORMCHECKBOX 

Laufschienenabdeckung

 FORMCHECKBOX 

Motorabdeckung

 FORMCHECKBOX 

Motorabdeckung + Heizung
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