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Solutions that work




	AUSSCHREIBUNGSTEXT



Produktbezeichnung:

	Crawford hafa SIB Aufblasbare Torabdichtung


Produktbeschreibung:

      Stück Aufblasbare Torabdichtung (SIB)
· Zur optimalen Abdichtung temperaturgeführter Lager während des Verladens
· Torabdichtung wird um das angedockte Fahrzeug aufgeblasen
· Geeignet für vielfältigste Fahrzeugvarianten/-größen
· Vorbau, Wände und Dach aus ISO Paneel 40 mm mit Frontabdeckung
· Seitenteile mit Konsolen aus Stahl als Rammschutz

· Anfahrstreifen Gelb aus Polyethylen 

· Oberflächenbehandlung feuerverzinkt und mit Polyesterfarbe lackiert zur Erfüllung der Anforderungen der Korrosionsschutzklasse 3.

· Ober- und Seitenwülste mit Gewebeeinlage aus Marken-Polyester
· Planen schwer entflammbar, lichtecht und reißfest
· Starkes Gebläse für linear ausfahrbare Ober- und Seitenwülste
· Starkes Gebläse für konstanten Druck auf den Lkw-Aufbau beim Verladen

· Inkl. Gebläsesteuerung, fertig verdrahtet

Technische Daten/Maße
	Nennbreite


	3600 mm
	

	Nennhöhe
	      mm
	(3755/4055/4355/4555 mm)

	Hub/Wulst oben


	1000 mm
	

	Wulst seitlich


	650 mm
	

	Nenntiefe


	770 mm
	

	Paneelfarbe


	Außen RAL 9010
	Innen RAL 7032

	Farbe Planen/Wülste
	Schwarz
	


Optionen
 FORMCHECKBOX 

Nenntiefe 1020 mm 
 FORMCHECKBOX 

Hub/Wulst oben 1300 mm
 FORMCHECKBOX 

Tornummer, auf Frontplatte
 FORMCHECKBOX 

Sonderfarbe Außen Paneel, RAL nach Wahl
 FORMCHECKBOX 

Sonderfarbe Außen Frontplatte, RAL nach Wahl

Wandbefestigung
 FORMCHECKBOX 

Beton/Porenbeton
 FORMCHECKBOX 

Stahl/Schiene
 FORMCHECKBOX 

Isowand bis 120 mm
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