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	AUSSCHREIBUNGSTEXT



Produktbezeichnung:

	Crawford hafa 630 Kombidock


Produktbeschreibung:

     
Stück Kombidock Vorschubbrücke

· Spezialkonstruktion für das effiziente Be- und Entladen unterschiedlichster Fahrzeugtypen, vom Lkw bis Kleintransporter.
· Integriertem Montagerahmen in Winkelausführung mit Mauerankern (T. Rahmen)
· Vorschub aus Aluminium, dreigeteilt mit 3 Vorschubzylindern

· Steuerung mit Wahlschalter zwischen Betrieb „Normal Lkw“ und Betrieb „Klein Lkw“
· Betreib „Normal Lkw“: 
Der Vorschub wird komplett in einem Stück ausgefahren, Gesamtbreite 2000 mm.
· Betrieb „Klein Lkw“:
Nur das mittlere Vorschubteil wird ausgefahren, Breite mittleres Teil 1000 mm.
Beim Auflegen auf das Fahrzeug wird die Auflagekraft auf ungefähr 100 kg reduziert.

· Elektrohydraulische Hubvorrichtung mit zwei Hubzylindern

· Automatische, bedienungsunabhängige Schwimmstellung zur Anpassung an die unterschiedlichen Lkw-Ladehöhen

· Hydraulischer Notstopp in jeder Arbeitsstellung

· Automatische mechanische Verriegelung in der Nulllage

· Seitliche Anpassungen an Lkw-Ladefläche durch selbsttätige Verweindung des Plateaus 
· Seitliche Schutzbleche mit Warnmarkierung sowohl über als auch unter Rampenniveau

· Inkl. interner Verdrahtung, Steckverbindung, Bedienstation Schutzart IP 65, Stromanschluss bauseits

· Die Überladebrücke entspricht den Richtlinien für Ladebrücken und fahrbare Rampen DIN EN 1398, neueste Fassung

Technische Daten/Maße: 


      mm Länge (3000/4000 mm)
Brückenbreite 2000 mm
Länge Vorschub 500 mm
Tragkraft

· Betrieb „Normal Lkw“ 60 kN

· Betrieb „Klein Lkw“ 20 kN 

Oberfläche

· Oberfläche lackiert Standardfarbe RAL 5010, Schichtdicke 80 µm

Hydraulik

· Standardöl für den Temperaturbereich -20° bis +60° Celsius

Steuerung
· Spannung 400V, Kabelbaumlänge 18m

· Autotaster Impulstaster für das automatische Zurückfahren in die Ruhestellung

Optionen: 

Oberfläche

 FORMCHECKBOX 

Oberfläche lackiert in RAL 9005 / RAL 6005 / RAL 3002, Schichtdicke 80µm

 FORMCHECKBOX 

Oberfläche lackiert mit Schichtdicke 160µm

 FORMCHECKBOX 

Oberfläche feuerverzinkt

Rahmen
 FORMCHECKBOX 

W-Rahmen (Winkelrahmen zum Einsatz in Vorabrahmen)

Hydraulik

 FORMCHECKBOX 

Tieftemperaturöl für den Temperaturbereich -30° bis +60° Celsius

 FORMCHECKBOX 

Bio-Öl (zum Schutz der Umwelt)

Energie & Ergonomie
 FORMCHECKBOX 

EPDM Spaltabdichtung

 FORMCHECKBOX 

Anti-Rutsch und Antidröhnbeschichtung

Steuerung

 FORMCHECKBOX 

Integrierte Torbedienung
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