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Solutions that work




	AUSSCHREIBUNGSTEXT



Produktbezeichnung:

	Crawford hafa Rampenzubehör - Puffer


Produktbeschreibung:

· Spezial dimensionierte Anfahr-Puffer zur vollen Aufnahme der Energie eines zurücksetzenden Lkws in vollem Umfang

· Zur Vermeidung von Beschädigungen an Verladestelle, Gebäude und Fahrzeug
     
Paar Anfahrpuffer inkl. verzinkter Anschweißplatte Typ RB – flach
Abmessung Gummipuffer 500 x 250 x 90 mm

Dicke Anschweißplatte 15 mm, Gesamttiefe 105 mm

     
Paar Anfahrpuffer inkl. verzinkter Anschweißplatte Typ RB
Abmessung Gummipuffer 500 x 250 x 140 mm
Dicke Anschweißplatte 15 mm, Gesamttiefe 155 mm
     
Paar Anfahrpuffer inkl.  verzinkter Anschweißplatte und Frontplatte Typ RB – flach

Abmessung Gummipuffer 500 x 250 x 90
Dicke Anschweißplatte und Frontplatte je 15 mm, Gesamttiefe 120 mm
     
Paar Anfahrpuffer inkl. verzinkter Anschweißplatte und Frontplatte Typ RB

Abmessung Gummipuffer 500 x 250 x 140 mm


Dicke Anschweißplatte und Frontplatte je 15 mm, Gesamttiefe 170 mm
     
Paar Anfahrpuffer höhenverstellbar mit Gehäuseplatte zum Schweißen Typ EBH – flach 

Abmessung Gummipuffer 500 x 250 x 90 mm

Dicke Gehäuseplatte 70 mm, Gesamttiefe 160 mm


Maximale Hub-Bewegung nach oben 500 mm

     
Paar Anfahrpuffer höhenverstellbar mit Gehäuseplatte zum Schweißen Typ EBH

Abmessung Gummipuffer 500 x 250 x 140 mm


Dicke Gehäuseplatte 70 mm, Gesamttiefe 210 mm


Maximale Hub-Bewegung nach oben 500 mm

     
Paar Anfahrpuffer höhenbeweglich mit Gehäuseplatte zum Schweißen Typ EBF - flach

Abmessung Gummipuffer 500 x 250 x 90 mm


Dicke Gehäuseplatte 70 mm, Gesamttiefe 160 mm

Maximale Hub-Bewegung nach oben und unten 250 mm

     
Paar Anfahrpuffer höhenbeweglich mit Gehäuseplatte zum Schweißen Typ EBF

Abmessung Gummipuffer 500 x 250 x 140 mm


Dicke Gehäuseplatte 70 mm, Gesamttiefe 210 mm


Maximale Hub-Bewegung nach oben und unten 250 mm
     
Paar Federstahlpuffer inkl. verzinkter Anschweißplatte, Bauhöhe 600

Abmessung 600 x 160 x 150 mm
     
Paar Federstahlpuffer inkl. verzinkter Anschweißplatte, Bauhöhe 800

Abmessung 800 x 160 x 150 mm
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