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Solutions that work




	AUSSCHREIBUNGSTEXT



Produktbezeichnung:

	Crawford hafa 663 SF Planentorabdichtung 


Produktbeschreibung:

      Stück Planentorabdichtung 663 SF
· Konstruktion besteht aus Aluminiumführungsschienen, die seitlich und oben in einen bauseitig zu erstellenden Vorbau befestigt werden

· In die Profile der Führungsschienen werden seitlich und oben leicht auswechselbare      Planenschürzen eingezogen.

· Planenqualität

· Oberplane/Seitenplanen: 

· Doppellagiges Trägergewebe aus Markenpolyester, beidseitig beschichtet

· Gesamtgewicht ca. 3400 g/m²

· Schwerentflammbar nach DIN 75200

· Reißfestigkeit / Höchstzugkraft nach DIN 53354 

Längsrichtung ca. 7000 N/5cm 

Querrichtung ca. 5000 N/5cm

· Weiterreißfestigkeit nach DIN 53363

Längsrichtung ca. 750 N

Querrichtung ca. 900 N

· Verschleißzone geschlitzt zur Minderung des Anpressdruckes durch den LKW

· Standardvarianten

· Nennbreite: 3250, 3450 mm

· Nennhöhe:  3200, 3400, 3600, 3800, 4000, 4200, 4400, 4800 mm 

· Oberplane: 
 FORMCHECKBOX 

Oberplane 1000 mm
 FORMCHECKBOX 

Oberplane 1000 mm teillamelliert 

 FORMCHECKBOX 

Oberplane 1200 mm 

 FORMCHECKBOX 

Oberplane 1200 mm teillamelliert 

 FORMCHECKBOX 

Oberplane 1500 mm 

 FORMCHECKBOX 

Oberplane 1500 mm teillamelliert

· Seitenplane: 
 FORMCHECKBOX 

Seitenplane 600 mm (Nennbreite 3250 mm)
 FORMCHECKBOX 

Seitenplane 700 mm (Nennbreite 3450 mm)
· Farbe:
 
 FORMCHECKBOX 

schwarz

 FORMCHECKBOX 

blau (RAL 5010, Seiten- und Frontplanen)

· Farbe Anfahrstreifen

 FORMCHECKBOX 

weiß

 FORMCHECKBOX 

gelb (ähnlich RAL 1023)

·  Wandbefestigung: 
 FORMCHECKBOX 

Beton

 FORMCHECKBOX 

Ankerschiene TYP HTA 40/22 (bauseits)

 FORMCHECKBOX 

Stahlrahmen

Maße: 
     mm  Nennbreite 

     mm  Nennhöhe  

Optionen:

 FORMCHECKBOX 

Ziffer auf Oberplane (Höhe 300 mm)

 FORMCHECKBOX 

Dachplane mit integrierter Regenrinne

 FORMCHECKBOX 


Aussteifungslamelle Seitenplane

 FORMCHECKBOX 

Ausklinkung Seitenplane nach Angabe

 FORMCHECKBOX 

Eckabdichtungskissen zur Vermeidung von Sogwirkungen im unteren Bereich 


ESR, ES 600, ES 900
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