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Solutions that work




	AUSSCHREIBUNGSTEXT



Produktbezeichnung:

	Crawford Monitoring Systems


Produktbeschreibung:

Innovatives computergesteuerte Koordinations- und Entscheidungshilfesysteme an der Verladestelle:

· Darstellung der Verladesituation am PC

· Anzeige und Auswertung der Belegungszeiten und Sequenzen pro Verladestelle

· Exakte Steuerung durch Reservierung und Freigabe der Verladestelle

· Tor kann nur geöffnet werden, wenn der Lkw in der Verladestelle steht

· Tor schließt automatisch, wenn der Ladebetrieb unterbrochen ist
· Schließung und Verriegelung der Tore vom PC aus

· Offene Schnittstelle OPC für Drittsysteme (Facility Management / HMI / SCADA)

Vorteile:

· Reduzierung von Lkw-Wartezeiten

· Koordination von Lkw-Verkehr und Lagerabläufen

· Verbesserung der Lieferzeiten und Liefergenauigkeit

· Erhöhung des Bestandsumlaufs

· Senkung der Betriebs- und Energiekosten
· Reduktion der CO2-Emissionen

Crawford Energy Pack
Systemvoraussetzungen:

· Alle Tore sollten mit dem Crawford Monitoring System oder einer gleichwertigen Einrichtung ausgestattet sein, um sicherzustellen, dass kein Tor geöffnet werden bis ein LKW an der Verladestelle ist.

· Das System sollte webbasiert sein und die Möglichkeit haben aus der Ferne die Tore zu betreiben. 
· Mehrere Standorte sollten an einen Server angeschlossen werden können. 
· Das System sollte Mehrbenutzertauglich sein, durch Login und Passwort geschützt und die Möglichkeit haben die Aktivitäten an der Verladestelle und des gesamten Gebäudes zu kontrollieren, zu überwachen und zu protokollieren.
· Die Verbindung zum Server des Monitoring Systems sollte über ein Bus-Kabel mit folgenden Spezifikationen oder gleichwertigen getätigt werden: 

· UNITRONIC ® BUS PA 

· Übertragungstechnik: RS 485 

· Feine-Litze aus blanken Kupfer-Drähten, Adern zu Paaren verseilt, mit  Geflecht aus Kupferdrähten als Schirmung 

· Temperaturbereich: -30 ° C bis +60 ° C 

· Leiterwiderstand: max. 44 Ohm / km 

· Charakteristische Impedanz: (Schleife) 100 + / - 20 Ohm 

· Paarzahl und Leitungsdurchmesser in mm: 1x2x1

Crawford Security Pack 
Systemvoraussetzungen:

· Alle Tore sollten mit dem Crawford Monitoring System oder einer gleichwertigen Einrichtung ausgestattet sein.

· Das System sollte webbasiert sein und die Möglichkeit haben, den Status von allen Toren dazustellen und zu protokollieren (offen / geschlossen und verriegelt / entriegelt). 

· Das System sollte auch in der Lage sein, alle Tore und Schlösser per PC zu steuern, und  einen Echtzeit-Überblick über die Lage des Gebäudes zu geben.

· Das System sollte Mehrbenutzertauglich sein, durch Login und Passwort geschützt und die Möglichkeit haben die Aktivitäten an der Verladestelle und des gesamten Gebäudes zu kontrollieren, zu überwachen und zu protokollieren.

· Die Visualisierungs-Software sollte in der Lage, digitale Videokameras zu integrieren. 

· Die Verbindung zum Server des Monitoring Systems sollte über ein Bus-Kabel mit folgenden Spezifikationen oder gleichwertigen getätigt werden:

· UNITRONIC ® BUS PA 
· Übertragungstechnik: RS 485 
· Feine-Litze aus blanken Kupfer-Drähten, Adern zu Paaren verseilt, mit  Geflecht aus Kupferdrähten als Schirmung 
· Temperaturbereich: -30 ° C bis +60 ° C 
· Leiterwiderstand: max. 44 Ohm / km 
· Charakteristische Impedanz: (Schleife) 100 + / - 20 Ohm 
· Paarzahl und Leitungsdurchmesser in mm: 1x2x1 
Crawford Dock Management-Navigation Pack 

· Alle Verladestellen sollten mit dem Crawford Monitoring System oder einer gleichwertigen Einrichtung ausgestattet sein.

· Das System sollte in Echtzeit anzeigen ob die Verladestellen belegt oder frei sind. 

· Es soll möglich sein, die Verladestellen für Lkw oder Wartung zu reservieren und den Fahrer per SMS über seine Ihm zugewiesene Verladestelle zu informieren:

· Zum Parkplatz

· Wählen Sie Dock-Nummer: xx, 

· Kontaktieren sie den Transport Planer

· Die Visualisierungs-Software für den Transport Planer sollte in der Lage sein, Informationen von Kameras und anderen Eingänge (RFID, Kartenleser, etc.) zu übernehmen, 

· Das System sollte Mehrbenutzertauglich sein, durch Login und Passwort geschützt und die Möglichkeit haben die Aktivitäten an der Verladestelle und des gesamten Gebäudes zu kontrollieren, zu überwachen und zu protokollieren.


· Die Verbindung zum Server des Monitoring Systems sollte über ein Bus-Kabel mit folgenden Spezifikationen oder gleichwertigen getätigt werden: 

· UNITRONIC ® BUS PA 
· Übertragungstechnik: RS 485 
· Feine-Litze aus blanken Kupfer-Drähten, Adern zu Paaren verseilt, mit  Geflecht aus Kupferdrähten als Schirmung 
· Temperaturbereich: -30 ° C bis +60 ° C 
· Leiterwiderstand: max. 44 Ohm / km 

· Charakteristische Impedanz: (Schleife) 100 + / - 20 Ohm 

· Paarzahl und Leitungsdurchmesser in mm: 1x2x1
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