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E= Crawford

Solutions that work




	AUSSCHREIBUNGSTEXT



Produktbezeichnung:

	Crawford hafa 680 Loadhouse


Produktbeschreibung:
· Das Crawford hafa 680 Loadhouse ist eine Einhausung, die zusammen mit der Verladeplattform Typ Autodock eine in sich geschlossene Verladeeinheit zum Ansetzen an das Gebäude bildet.
· Das Loadhouse wird auf die Verladeplattform montiert und an der Außenwand des Gebäudes befestigt.
· Die komplette Verladeeinheit wird durch ein Sektionaltor in der Außenwand des Gebäudes und eine Torabdichtung an der Front des Loadhouse abgeschlossen.
· Verladestelle ohne Wärme- oder Kältebrücke. Vollständige thermische Trennung zwischen innen und außen. Sowohl für Neubau wie für Anbau an bestehende Gebäude.
· Überladebrücke wahlweise als Swingdock mit Klappkeil oder Teledock mit Vorschub.
Torabdichtung wahlweise mechanisch mit PVC Planen oder aufblasbar mit Wülsten aus PVC.
Sektionaltor wahlweise manuell oder elektrisch.

· Elementbauweise bestehend aus 2 Wandelementen und 1 Dachelement.

· Dachneigung mit einem Gefälle von 5% von hinten nach vorne

· Die komplette Stahlrahmenkonstruktion ist feuerverzinkt.

· Selbsttragende Konstruktion mit nachgewiesener Statik.

· Auslegung der Stahlkonstruktion nach DIN 18800

· Lastannahmen nach DIN 1055 Teil 4
Max. Schneelast 2,6 kN/m²
Max. Windlast 0,65 kN/m²
Abmessungen (Breite / Länge):
Nennbreite
:
3300, 3500, 3600 mm 

Nennlänge
: 
2010, 2450, 3010 mm

Anstellwinkel
:
90°, 45°, 135° 

Abmessungen (Länge / Höhe): 
	NL
	2010
	2450
	3010

	TH
	3975
	3840
	3640
	4000
	3865
	3665
	4025
	3890
	3690

	RH
	950 – 1100
	1100 – 1300
	1300 – 1500
	950 – 1100
	1100 – 1300
	1300 – 1500
	950 – 1100
	1100 – 1300
	1300 – 1500


RH = Rampenhöhe

TH= totale Anschlusshöhe an der Fassade

Verkleidung:

 FORMCHECKBOX 

Typ HU - Unisolierte Verkleidung mit Trapezblechen, Stahlprofil 0,63 mm stark verzinkt
 FORMCHECKBOX 

Typ HI – Verkleidung mit ISO-Paneelen in der Stärke 40mm, Stahlblatt verzinkt.
 FORMCHECKBOX 

Typ HX - Stahlrahmenkonstruktion ohne Verkleidung 


Selbsttragende Ausführung mit entsprechenden Aussteifungen für bauseitige Verkleidung. 
Anstellwinkel
 FORMCHECKBOX 

90° zum Gebäude (Standard)

 FORMCHECKBOX 

45° zum Gebäude 

 FORMCHECKBOX 

135° zum Gebäude 

Standard Farben

 FORMCHECKBOX 

Typ HMU mit Trapezblechen
RAL 1015 / RAL 3000 / RAL 5010 / RAL 6005 / RAL 6011 / RAL 6020 / RAL 7016 / RAL 7032  RAL 7035 / RAL 8004 / RAL 8011 / RAL 8012 / RAL 9002 / RAL 9006 / RAL 9007 / RAL 9010

 FORMCHECKBOX 

Typ HMI mit ISO-Paneelen 
RAL 1015 / RAL 7035 / RAL 9002 / RAL 9006 / RAL 9007 / RAL 9010
Optionen:

 FORMCHECKBOX 

Dachentwässerung, Regenrinne und Fallrohr in verzinkter Ausführung

 FORMCHECKBOX 

Wandschutz innen aus Furnier Sperrholz bis auf die Höhe von 1200 mm

 FORMCHECKBOX 

Dachteil innen mit Antitropf-Beschichtung, nur für die Ausführung HU mit Trapezblechen
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