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E= Crawford

Solutions that work




	AUSSCHREIBUNGSTEXT



Produktbezeichnung:

	Crawford hafa 610 Swingdock


Produktbeschreibung:

Klappkeilbrücke in Kompaktbauweise mit:
· integriertem Montagerahmen in Winkelausführung mit Mauerankern (T. Rahmen)

· Elektrohydraulische Hubvorrichtung mit zwei Hubzylindern 

· Ein Hydraulikzylinder für das Ausklappen des Klappkeils in der höchsten Brückenstellung 

· Automatische, bedienungsunabhängige Schwimmstellung zur Anpassung an die unterschiedlichen LKW Ladehöhen 

· Zweiknopfsteuerung mit genormtem Hauptschalter,  inkl. Kontakt zur Verriegelung Tor /Brücke 

· Hydraulischer Not-Stopp in jeder Arbeitsstellung 

· Automatische mechanische Verriegelung in der Nulllage 

· Seitliche Anpassung an LKW Ladefläche durch selbsttätige Verwindung des Plateaus

· Seitliche Schutzbleche mit Warnmarkierung sowohl über und unter Rampenniveau 

· Inkl. interner Verdrahtung -, Steckerverbindung, Bedienstation Schutzart IP 65 

· Stromanschluss bauseits 

· Die Überladebrücke entspricht den Richtlinien für Ladebrücken und fahrbare Rampen DIN EN 1398, neueste Fassung. 

Maße: 

	Nennlänge NL [mm]
	2000
	2500
	3000
	3500
	4000
	4500

	BH  [mm]
	600
	700
	600
	700
	600
	700
	
	800
	900
	900

	Nennbreite NW 2000, 2200


Tragfähigkeit
:
60 kN 

Oberfläche
· Oberfläche lackiert Standardfarbe RAL 5010, Schichtdicke 80µm 
Auflager
· Stahl Klappauffahrt aus verstärktem Tränenblech

· Klappauffahrt 400 mm, Kröpfung von 5°
· Klappauffahrt mit vorderem Anschliff von 40 mm 
Hydraulik 
· Standardöl für den Temperaturbereich -20° bis +60° Celsius 
Steuerung
· Spannung 400V, Kabelbaumlänge 7m

· Anzeige von Fehlermeldungen

· Wartungsintervallanzeige

· Auslesefunktion / Memory Funktion

Optionen
Rahmen 

 FORMCHECKBOX 

T-200 Rahmen (Standardrahmen mit 200mm Rahmenhöhe bei erhöhtem Bodenaufbau, z.B. ohne Rohboden)

 FORMCHECKBOX 

W-Rahmen (Winkelrahmen zum Einsatz in Vorabrahmen)

 FORMCHECKBOX 

F-Rahmen (Flachstahlrahmen zum Einsatz in bauseitigen Vorabrahmen oder bei Austausch-brücken)

 FORMCHECKBOX 

B-Rahmen (Boxrahmen, zur Platzierung der Überladebrücke und späterem Einbetonieren)

 FORMCHECKBOX 

P-Rahmen (Pit-Rahmen mit Abstützung auf einer bauseitigen Grubensohle, bis NL=3000mm)

Oberfläche

 FORMCHECKBOX 

Oberfläche lackiert in RAL 9005 / RAL 6005 / RAL 3002, Schichtdicke 80µm

 FORMCHECKBOX 

Oberfläche lackiert mit Schichtdicke 160µm

 FORMCHECKBOX 

Oberfläche feuerverzinkt
Hydraulik

 FORMCHECKBOX 

Tieftemperaturöl für den Temperaturbereich -30° bis +60° Celsius
 FORMCHECKBOX 

Bio-Öl (zum Schutz der Umwelt)

Auflager

 FORMCHECKBOX 

Klappauffahrt 500mm (nur bei BH700 und größer)

 FORMCHECKBOX 

Klappauffahrt mit vorderem Anschliff von 100 mm
 FORMCHECKBOX 

Klappauffahrt in gerader Ausführung

 FORMCHECKBOX 

Klappauffahrt mit Schrägschnitt s.100mm

 FORMCHECKBOX 

Klappauffahrt mit Klappsegmenten, je 1 pro Seite (125mm)

Energie & Ergonomie 
 FORMCHECKBOX 

EPDM-Spaltabdichtung

 FORMCHECKBOX 

Anti-Rutsch und Antidröhnbeschichtung

Steuerung

 FORMCHECKBOX 

Autotaster Impulstaster für das automatische Zurückfahren in die Ruhestellung

 FORMCHECKBOX 

Integrierte Torbedienung

 FORMCHECKBOX 

Integrierte Torabdichtungsbedienung

 FORMCHECKBOX 

Integrierte Torabdichtungs- und Torbedienung

 FORMCHECKBOX 

Abfrage der Ruhestellung

 FORMCHECKBOX 

Spannung 230V

 FORMCHECKBOX 

Kabelbaumverlängerung

 FORMCHECKBOX 

Externer pilzförmiger NOT-AUS Taster  
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